
ハイランドカバー高所作業車用
汚損・落下防止カバー

特許出願中

【取付後・前方】

【取付後・後方】

※本製品を装着したまま走行しないでください。

操作盤にカバーの切り抜き
位置を合わせ被せる

手すりに布団をかけるよう
にシートを広げていく

外に垂らしたシートの
ハトメにロープを通し固定step1 step2 step3
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※その他、ご要望に応じたオーダーメイドも可能

畳めば 

COMPACT!

□ プラットフォームが塗装やボンドで汚れると清掃が大変…
□ 現状復旧に時間とコストがかかる…
□ ブルーシートと養生テープでは耐久性がない…

✓
✓
✓

取付方法　かんたん3step

◆ 取付5分 簡単施工 ◆

こんなことでお困りではございませんか？

材　　質

質　　量

対応車種

白防炎シート（PVC＋ポリエステル糸）

約7キロ

各車種　お問い合わせください

■ スリット加工で投光器もそのまま使用可能

■ 養生・現状復旧工数の削減

■ 専用設計で着脱簡単

■ 大阪営業所 〒541-0048　大阪府大阪市中央区瓦町4-2-14 京阪神瓦町ビル
Tel. 06-6204-1100｜Fax. 06-6204-1199

■ 九州営業所 〒812-0008　福岡県福岡市博多区東光2-3-22 エアロード大産ビル

Tel. 092-408-4103｜Fax. 092-408-4104

■ 本　　　社 〒101ｰ0062　東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル
Tel. 03-6458-1252｜Fax. 03-3258-2161




